
興研株式会社のオープンクリーンシステム「KOACH（コーチ）」のご紹介です。

KOACHの各種ラインナップを展示している埼玉県の先進技術センターから、実機を活用した

ライブ配信を行います。

最上級の清浄度で将来を見据えたクリーン環境（脱炭素化）を手にいれませんか？

旭製作所オンラインセミナー

主催：株式会社 旭製作所
共催：興研株式会社

■タイトル：従来のクリーン装置とKOACHシリーズの違いとは？

■日 時：2022年2月18日（金）13:30～14:30

■参加費用：無料

■視聴方法：Zoom（事前登録で参加可能）

■参加登録URL：https://bit.ly/3nS6Ole

 世界最上級の清浄度

 驚異の低消費電力で、脱炭素社会実現へ

 移設・増設可能、しかも短工期

 囲わなくてもスーパークリーン化

 作業時の清浄度が高い

◆オープンクリーンベンチ「KOACH C 900-F」

テーブルは含みません。

参加登録はこちらから

「KOACH」の5つのメリット

今までにないクリーンルームのカタチをご覧ください。
皆様のご参加をお待ちしています！

2月18日（金）

13:30～14:30

参加
無料
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製品紹介

興研のテーブルコーチは、卓上作業に適したコンパクトタイプのオープンクリーンベンチです。

小さなスペースで稼動でき、スイッチを入れたら110秒でクラス1のクリーン環境を形成します。

卓上作業に適した、持ち運べるオープンクリーンベンチ

次世代型スーパークリーンルーム

フロアーコーチのプッシュフードにガイドスクリーンと衝突壁を組み合わせることで、より広いエリアを

スーパークリーンにすることができます。気密をとる必要がないため設置が簡単で、シンプルな構造なの

で移設やレイアウト変更にも対応できます。

テーブルコーチ

フロアーコーチ Ez

◆テーブルコーチ（KOACH T500-F）

◆フロアーコーチEz（KOACH Ez-F）

テーブルは含みません

本体 外形寸 法 W524mm×D295mm×H319mm

吹出開口面寸法 W496mm×H310mm

重 量 約26kg（約13kg×2台）

清 浄 空 間 700mm以内（開口面間距離）

吹 出 し 風 速 約0.4m/s

フ ィ ル タ FERENA、ELE-PRE※１

清 浄 度 クラス1

電 源 単相100V 50Hz/60Hz

定格消費電力※2 120～220W(60～110W×2台）

※1 前処理フィルタはELE-PREとプレフィルタで構成されております。
※2 フィルタによる圧力損失に伴って変動します。

本体 外形寸 法
W1055mm×D627mm×H929mm
（転倒防止用部品：W1125mm）

吹出開口面寸法
W1050mm×H850mm
（吹出開口面下辺位置：床上0mm～）

重 量 約136kg/台

清 浄 空 間 20m以内（開口面ｰ衝突壁間距離）

吹 出 し 風 速 0.3m/sec

フ ィ ル タ FERENA、前処理フィルタ※1

清 浄 度 クラス1

電 源 3相200V 50Hz/60Hz

定格消費電力※2 189～1000W/台（吹出し風速0.3m/secの場合）

※1 前処理フィルタはELE-PREとプレフィルタで構成されております。

※2 フィルタによる圧力損失に伴って変動します。


